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Zusammensetzung Durchschnittliche Trager Zertifizierungen
Materialstarke
REACH compliant
Holog_ram 105 riicklebendes
Skin Polyester VEGANOK
AzENDAN. 1004
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%ﬁggﬁ%gfﬁfﬁi' Messer Andruck  Geschwindigkeit Zeit Temperatur Druck Abziehen
Mischgewebe (nicht mit '
Pqublrrlerte Textilon). 45° om0 c/sok 15 Sek BoC Medurm Kalt

ca.130g mit
einem gebrauchten

(31°F)  (2,5/3.,5 Bar)

Folie spiegelverkehrt schneiden
Uberschiissiges Material entfernen

Das Desing auf dem Textil positionieren

Mit den empfohlenen Parametern iibertragen
Die Tragerfolie kalt entfernen
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PRODUKT HIGHLIGHTS

Einfach zu schneiden und entgittern
Glanzende, prismenartige Oberflache
intensiv leuchtende Farben
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ACHTUNG: Wir empfehlen vor Produtkionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzufiihren.
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Wische Biigeln Trockner Chemische  Lagerungs-  Lagerungs- Lagerung  Ausrichtung
Reinigung dauer temperatur
Max 40°C, JA . Zw. 18°C licht- und
auf Links auf Links MEl NEY Hpanz el und 26°C staubgeschiitzt Bl

—> Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
—> Beachten Sie die Textilpflegehinweise
—> Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com

Fiir eventuelle Riickfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it
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