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Zusammensetzung Durchschnittliche Trager
Materialstarke
Foliertes PU 60 p IS LS
Polyester
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Zertifizierungen

REACH compliant
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B lle, Polyester, P o
:cﬁu‘gltc:afBavaj,soﬁre Messer Andruck  Geschwindigkeit Zeit Temperatur Druck Abziehen
Mischgewebe, (nicht mit
Silikbolp b_ehtem_?el’it_el_oder . 150°C Medium
sublimierte Textilien) 45 40-90 gf 15 cm/Sek. 10 Sek. (302°F) (2,5/3.5 bar) kalt

Das Material gespiegelt schneiden
Uberschiissiges Material entfernen

Das Design auf dem Textil positionieren

Mit den empfohlenen Parametern iibertragen
Den Trager kalt entfernen
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HIGHLIGHTS

Optik wie gebiirstetes Metall
Glatte Oberflache
Atemberaubender Glanz
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ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzufiihren!

a WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG
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Wische Biigeln TEOCEEr Chemische Lagerungs-  Lagerungs- Lagerung Ausrichtung
Reinigung dauer temperatur
Max 40°C, JA . Zw. 18°C licht- und
auf Links auf Links T T e und 26°C staubgeschlitzt SRR

—> Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
—> Beachten Sie die Textilpflegehinweise

—> Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe
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Fiir eventuelle Riickfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.i

Siser s.r.l. Tel. +39 0444.287960
Viale della Tecnica, 18 'Fax +3'9 0{!44.287959
36100 Vicenza - Italy info@siserit

WWwWWw.siser.com

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
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