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Unlimited Creation 

Messer 

Transferbedingungen: 

Schneideeinstellungen: 

Eigenschaften: 

V E R P A C K U N G  4. Träger abziehen,  

    nachpressen, 

    fertig ! 

3. Motiv transferieren 

2. Motiv entgittern 

1. Gespiegelt schneiden 

Anwendungshinweise 

Durch das Aufschäumen wird die Farbe heller und aus Schwarz wird z.B. 
eher Anthrazit. 

Kalt abziehen 

Flex auf Flex möglich 

Mittel/ 
hoch 

Niedrig/ 
mittel 

Baumwolle, Polyester,  
Mischgewebe.

Wenig geeignet für Nylon oder  
andere beschichtete Textilien. 

PU 
wasser- 
basiert 

FlexCut Pu
  LT sieht aus wie eine normale Flexfolie und lässt sich auch so verarbeiten.  

Unter der Transferpresse schäumt sie dann aber zu einem schönen 3D-E
ekt auf.  

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf 

umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. 

Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 

ohne Träger 

60 - 500µ 40°C 

10 s + 10s  140 °C  

30 - 40 cm/s 
30 - 45° 

50 cm  5 m  

50 cm  10 m  

50 cm  25 m 

FlexCut Puff LT  
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Lemon Red Black White  

Manter fresco e seco; proteger da luz durante o armazenamento. Recomendamos que não exceda um período de armazenamento de 12 meses. Os dados técnicos são baseados em 
extensos testes e técnicas de pesquisa. No entanto, devido à variedade de possíveis influências durante o processamento e utilização das informações, os dados devem ser 
considerados como diretrizes. Recomendamos um teste de compatibilidade com o material original. As nossas indicações não implicam qualquer garantia legal das características do 
produto. 

Cores disponíveis 

FlexCut Puff LT 


